
Uebersicht Pickelhauben-Maße
Preussische Mannschafts Helme (auch Württemberg & Baden ab 1870) M1842 M1857 M1860 M1867 M1871 M1887 (1888) M1891 M1891 (1893) M1895 M1895 (1903) M1895 (1910) M1915

Helmhöhe 34,0 - 38,0 cm 28,0 - 34,0 cm 26,0 - 28,0 cm 23,0 - 26,0 cm 23,0 - 26,0 cm 21,5 - 22,5 cm 21,5 - 22,5 cm

- ENTWURF - Bekleidungsordnung - 2. Teil 
- Vorschriften für die Beschaffenheit und 
Unterscheidungszeichen der Bekleidung 
und Ausrüstung der Mannschaften aller 
Waffen sowie der Ausrüstung der 
Reitpferde der Kavallerie - von 1893

21,0 - 21,3 cm 21,0 - 21,3 cm 21,0 - 21,3 cm 21,0 - 21,3 cm

Schalenhöhe 17,0 - 19,0 cm 14,0 - 16,0 cm 12,0 - 14,0 cm 11,0 - 13,0 cm 11,0 - 13,0 cm 9,5 - 11,5 cm 9,5 - 11,5 cm 9,0 - 10,5 cm 9,0 - 10,5 cm 9,0 - 10,5 cm 9,0 - 10,5 cm

Spitzenhöhe 13,0 - 14,0 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 11,5 cm 10,5 - 11,5 cm 9,0 - 10,0 cm 9,0 - 10,0 cm 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm; Dragoner: 9,5 cm) 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm; Dragoner: 9,5 cm) 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm; Dragoner: 9,5 cm) 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm; Dragoner: 9,5 cm)

Wappenhöhe 12,5 - 13,0 cm 12,5 - 13,0 cm 12,0 - 12,5 cm 12,0 - 12,5 cm 12,0 - 12,5 cm 11,0 - 11,5 cm 11,0 - 11,5 cm 11,0 cm 11,0 cm (Garde: 12,7 cm) 11,0 cm (Garde: 12,7 cm) 11,0 cm (Garde: 12,7 cm)

Schuppenkettenbreite (Flach) - 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, Fusstruppen) 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, Feld-Artillerie & berittene Einheiten) 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,5 x 4,0 cm 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,6 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Kinnriemenbreite - - - - - 1,6 cm / Rosette: Haken 1,6 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Vorderschirm Höhe 6,0 - 8,0 cm 5,0 - 6,5 cm 5,0 - 6,5 cm 5,0 - 5,5 cm 5,0 - 5,5 cm 4,5 - 5,0 cm 4,5 - 5,0 cm 4,1 cm 4,1 cm 4,1 cm 4,1 cm

Hinterschirm Höhe 6,0 - 8,0 cm 5,0 - 6,5 cm 5,0 - 6,5 cm 5,0 - 6,5 cm 5,0 - 6,5 cm 4,5 - 5,0 cm 4,5 - 5,0 cm 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm

Kokarden Leder, 7,0 - 7,5 cm Metall, 7,0 - 7,5 cm Metall, 7,0 - 7,5 cm Metall, 5,0 cm Metall, 5,0 cm Metall, 5,0 cm Metall, 5,0 cm Metall, 4,8 cm (Dragoner: 5 cm) Metall, 4,8 cm Metall, 4,8 cm Metall, 4,8 cm

Helm Gewicht 900 - 1000 g 750 - 900 g 700 - 800 g 500 - 700 g 500 - 700 g 440 - 550 g 440 - 550 g 325 - 480 g 325 - 480 g 325 - 480 g 325 - 480 g

Gardestern Durchmesser 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 9,0 cm 9,0 cm

Preussische Offiziers Helme (auch Württemberg & Baden ab 1870) M1842 M1857 M1860 M1867 M1871 M1887 M1891 M1891 (1893) M1895 M1895 (1896) M1895 (1899) M1915

Helmhöhe 34,0 - 38,0 cm 28,0 - 34,0 cm 26,0 - 28,0 cm 23,0 - 27,5 cm 23,0 - 27,5 cm - - - 24,0 - 26,5 cm 23,0 - 25,5 cm 23,0 - 25,5 cm 23,0 - 25,5 cm

Schalenhöhe 17,0 - 19,0 cm 14,0 - 16,0 cm 12,0 - 14,0 cm 11,0 - 13,0 cm 11,0 - 13,0 cm - - - 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm

Spitzenhöhe 12,5 - 14,0 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 11,5 cm 10,5 - 11,5 cm - - - 10,5 - 11,5 cm 9,5 cm (Kugel: 7,0 cm) 9,5 cm (Kugel: 7,0 cm) 9,5 cm (Kugel: 7,0 cm)

Wappenhöhe 12,5 - 13,0 cm 12,5 - 13,0 cm 12,0 - 12,5 cm 12,0 - 12,5 cm 12,0 - 12,5 cm - - - 11,0 cm 11,0 cm 11,0 cm (Garde: 12,7 cm) 11,0 cm (Garde: 12,7 cm)

Schuppenkettenbreite (Flach) - 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm - - - 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,3 / 1,3 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, Fusstruppen) 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm - - - 2,5 / 1,4 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm 2,5 / 1,4 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm 2,5 / 1,4 cm / Rosette: 2,7 x 3,2 cm 2,5 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, Feld-Artillerie & berittene Einheiten) 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 3,8 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval) 3,5 x 4,0 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 3,5 / 1,6 - 1,8 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm - - - 2,5 / 1,4 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm 2,5 / 1,4 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm 2,5 / 1,4 cm / Rosette: 2,7 x 3,2 cm 2,5 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Kinnriemenbreite - - - - - - - - - - - 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Vorderschirm Höhe 6,0 - 8,0 cm 5,0 - 6,5 cm 4,5 - 5,5 cm 4,5 - 5,5 cm 4,5 - 5,5 cm - - - 4,0 cm (Dragoner: 3,8 cm) 4,0 cm (Dragoner: 3,8 cm) 4,0 cm (Dragoner: 3,8 cm) 4,0 cm (Dragoner: 3,8 cm)

Hinterschirm Höhe 6,0 - 8,0 cm 5,0 - 6,5 cm 4,5 - 5,5 cm 4,5 - 5,5 cm 4,5 - 5,5 cm - - - 4,3 cm 4,3 cm 4,3 cm 4,3 cm

Kokarden Leder, 7,0 - 7,5 cm Metall, 7,0 - 7,5 cm Metall, 7,0 - 7,5 cm Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm - - - Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm

Helm Gewicht 800 - 900 g 600 - 850 g 500 - 750 g 450 - 600 g 450 - 600 g - - - 370 - 460 g 370 - 460 g 370 - 525 g 370 - 525 g

Gardestern Durchmesser 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm 7,3 cm - - - 7,3 cm 7,3 cm 9,0 cm 9,0 cm

Sächsische Mannschafts Helme M1842 M1857 M1860 (1862) M1867 M1872 M1887 M1891 (1893) M1895 M1895 (1897) M1895 (1904) M1915

Helmhöhe - - - 23,0 - 26,0 cm 23,0 - 26,0 cm 21,5 - 22,5 cm 21,5 - 22,5 cm 21,0 - 21,3 cm

Bekleidungsordnung (Bkl. O.) - 2. Teil - 
Vorschriften für die Beschaffenheit und 
Unterscheidungszeichen der Bekleidung 
und Ausrüstung der Mannschaften aller 
Waffen sowie der Ausrüstung der 
Reitpferde der Kavallerie (Bkl. O. II S. A.) 
- vom 12.7.1897

21,0 - 21,3 cm - 21,0 - 21,3 cm

Schalenhöhe - - - 11,0 - 13,5 cm 11,0 - 13,5 cm 9,5 cm 9,5 cm 9,0 - 10,5 cm 9,0 - 10,5 cm - 9,0 - 10,5 cm

Spitzenhöhe - - - 8,4 cm (2,5“ + Tellerbeschlag) 8,5 cm 8,5 cm (Kugel: 7,1 cm) 8,5 cm (Kugel: 7,1 cm) 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm) 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm) - 8,7 cm (Kugel: 8,0 cm)

Sachsenstern Höhe - - - 10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm 12,0 cm 12,0 cm - 12,0 cm

Schuppenkettenbreite (Flach) - - - 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,15 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm 2,15 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm - 2,15 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, FAR, Train, JzP und Stabsordonnanzen) - - - 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,5 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,65 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm 2,65 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm - 2,65 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm

Kinnriemenbreite - - - - - 1,5 cm / Rosette: Haken 1,5 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm - 1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm

Vorderschirm Höhe - - - 6,8 - 7,1 cm (2 7/8“ - 3‘‘) 6,5 - 7,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 4,1 cm 4,1 cm - 4,1 cm

Hinterschirm Höhe - - - 6,8 - 7,1 cm (2 7/8“ - 3‘‘) 6,5 - 7,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 4,5 cm 4,5 cm - 4,5 cm

Kokarden - - - Metall, 4,7 cm (2‘‘) Metall, 4,7 cm Metall, 4,7 cm Metall, 4,7 cm Metall, 4,7 cm Metall, 4,7 cm - Metall, 4,7 cm

Helm Gewicht - - - 500 - 700 g 500 - 700 g 440 - 550 g 440 - 550 g 325 - 480 g 325 - 480 g - 325 - 480 g

Sächsische Offiziers Helme M1842 M1857 M1860 M1867 M1872 M1887 M???? (1894) M1895 M1895 (1897) M1895 (1904) M1915

Helmhöhe - - - 23,0 - 26,0 cm 23,0 - 26,0 cm - 22,5 - 25,0 cm 23,0 - 26,0 cm

Bekleidungsvorschrift - 2. Teil - für die 
Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten 
der königlich sächsischen Armee (S. O. 
Bkl. O.) - vom 12. Juli 1897

23,0 - 26,0 cm - 23,0 - 26,0 cm

Schalenhöhe - - - 11,0 - 13,5 cm 11,0 - 13,5 cm - 9,5 - 10,0 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm - 10,5 - 12,5 cm

Spitzenhöhe - - - 8,4 cm (2,5“ + Tellerbeschlag) 8,5 cm - 9,7 - 10,2 cm (Kugel: 6,2 - 6,7 cm) 9,5 cm (Kugel: 7,0 cm) 9,5 cm (Kugel: 7,0 cm) - 9,5 cm (Kugel: 7,0 cm)

Sachsenstern Höhe - - - 12,0 cm 12,0 cm - 12,0 cm (Generale: 13,5 cm) 12,0 cm (Generale: 13,5 cm) 12,0 cm (Generale: 13,5 cm) - 12,0 cm (Generale: 13,5 cm)

Schuppenkettenbreite (Flach) - - - 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm 2,5 - 2,6 cm / 1,5 - 1,6 cm / Rosette: 2,7 - 2,8 cm - 2,0 / 1,2 cm / Rosette: 2,5 cm 2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,5 cm 2,15 / 1,2 cm / Rosette: 2,5 cm - 2,15 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,41 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, FAR, Train, JzP und Stabsordonnanzen) - - - 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm 2,6 - 2,8 / 1,4 - 1,5 cm / Rosette (oval): 3,0 x 3,5 cm - 2,5 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm 2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm 2,65 / 1,5 cm / Rosette (oval): 2,7 x 3,2 cm - 2,65 / 1,5 cm / M91-Rosette: 1,41 cm

Kinnriemenbreite - - - - - - - - - - 1,6 cm / M91-Rosette: 1,41 cm

Vorderschirm Höhe - - - 6,8 - 7,1 cm (2 7/8“ - 3‘‘) 6,5 - 7,0 cm - 4,0 cm 4,0 cm (Generale: 3,8 cm) 4,0 cm (Generale: 3,8 cm) - 4,0 cm (Generale: 3,8 cm)

Hinterschirm Höhe - - - 6,8 - 7,1 cm (2 7/8“ - 3‘‘) 6,5 - 7,0 cm - 4,5 cm 4,3 cm 4,3 cm - 4,3 cm

Kokarden - - - Metall, 4,7 cm (2‘‘) Metall, 4,7 cm - Metall, 4,7 cm Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm - Metall, 5,5 cm

Helm Gewicht - - - 450 - 600 g 450 - 600 g - 400 - 550 g 400 - 550 g 400 - 550 g - 400 - 550 g

Bayerische Mannschafts Helme M1848 M1856 M1873 M1878 M1886 M1887 M1891 M1891 (1893) M1896 (1898) M1896 (1904) M1916

Helmhöhe 30,0 - 32,0 cm 26,0 - 28,0 cm 26,0 - 28,0 cm 22,0 - 23,0 cm 22,0 - 23,0 cm 22,0 - 23,0 cm

Bekleidungsordnung - 2.Teil - Vorschriften 
für die Beschaffenheit und 
Unterscheidungszeichen der Bekleidung 
und Ausrüstung der Mannschaften - von 
1893

21,0 - 21,3 cm 21,0 - 21,3 cm - 21,0 - 21,3 cm

Schalenhöhe 15,8 cm (6,5“) 12,1 cm 12,1 cm 10,0 - 11,5 cm 10,0 - 11,5 cm 10,0 - 11,5 cm 9,0 - 10,5 cm 9,0 - 10,5 cm - 9,0 - 10,5 cm

Spitzenhöhe 9,3 cm (3‘‘ 10‘‘‘) 10,3 cm 10,3 cm 11,2 cm (Berittene: 10,9 cm) 11,2 cm (Berittene: 10,9 cm) 11,2 cm (Berittene: 10,9 cm) 11,2 cm (Berittene: 10,9 cm) 11,2 cm (Berittene: 10,9 cm) - 11,2 cm (Berittene: 10,9 cm)

Bayerische Wappenhöhe 11,1 cm (3‘‘ 8‘‘‘) 11,1 cm 11,1 cm 13,0 cm 13,0 cm 13,0 cm 9,0 cm 9,0 cm - 9,0 cm

Schuppenkettenbreite (Flach, Fusstruppen) 4,5 / 1,3 cm / Löwenköpfe: 4,5 cm 4,5 / 1,3 cm / Löwenköpfe: 4,5 cm 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm - 2,0 / 1,2 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, berittene Einheiten) 4,5 / 1,3 cm / Löwenköpfe: 4,5 cm 4,5 / 1,3 cm / Löwenköpfe: 4,5 cm 2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm 2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm 2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm - 2,4 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Kinnriemenbreite - - - 1,6 cm / Rosette: Haken 1,6 cm / M91-Rosette: 1,3 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm - 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Vorderschirm Höhe 7,9 cm (3‘‘ 3‘‘‘) 5,7 cm 5,7 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 4,1 cm 4,1 cm - 4,1 cm

Hinterschirm Höhe 6,3 cm (2‘‘ 7‘‘‘) 4,3 cm 4,3 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 4,5 cm 4,5 cm - 4,5 cm

Kokarden Metall, 3,8 cm Metall, 3,8 cm Metall, 3,8 cm Metall, 5,0 cm Metall, 5,0 cm Metall, 5,0 cm Metall, 4,8 cm Metall, 4,8 cm - Metall, 4,8 cm

Helm Gewicht 440 - 550 g 440 - 550 g 440 - 550 g 360 - 575 g 360 - 575 g - 360 - 575 g

Bayerische Offiziers Helme M1848 M1856 M1873 M1878 M1886 M1887 M1891 1894 M1896 1904 (M1886) M1914 M1916

Helmhöhe 30,0 - 32,0 cm 26,0 - 28,0 cm 26,0 - 28,0 cm 23,0 - 26,5 cm - -

Bekleidungsvorschrift 2. Teil - für Offiziere, 
Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des 
Königlich Preußischen Heeres“ von 1894

- 23,0 - 26,5 cm 23,0 - 26,5 cm 23,0 - 26,5 cm

Schalenhöhe 15,8 cm (6,5“) 12,1 cm 12,1 cm 10,5 - 12,5 cm - - - 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm 10,5 - 12,5 cm

Spitzenhöhe 9,1 cm (3‘‘ 9‘‘‘) 10,3 cm 10,3 cm 11,0 cm - - - 11,0 cm 11,0 cm 11,0 cm

Bayern Wappenhöhe 11,1 cm (3‘‘ 8‘‘‘) 11,1 cm 11,1 cm 15,0 cm - - - 15,0 cm 11,0 cm 11,0 cm

Schuppenkettenbreite (Flach, Fusstruppen) 4,5 / 1,3 cm / Löwenköpfe: 4,5 cm - 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm - - - 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,3 / 1,3 cm / Rosette: 2,5 cm 2,3 / 1,3 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Schuppenkettenbreite (Gewölbt, berittene Einheiten) 4,5 / 1,3 cm / Löwenköpfe: 4,5 cm - 2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm - - - 2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm 2,6 / 1,4 cm / Rosette: 2,5 cm 2,6 / 1,4 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Kinnriemenbreite - - - - - - - - 1,6 cm / M91-Rosette: 1,4 cm

Vorderschirm Höhe 7,9 cm (3‘‘ 3‘‘‘) 5,7 cm 5,7 cm 3,8 cm - - - 3,8 cm 3,8 cm 3,8 cm

Hinterschirm Höhe 6,3 cm (2‘‘ 7‘‘‘) 4,3 cm 4,3 cm 4,3 cm - - - 4,3 cm 4,3 cm 4,3 cm

Kokarden Metall, 3,8 cm Metall, 3,8 cm Metall, 3,8 cm Metall, 5,5 cm - - - Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm Metall, 5,5 cm

Helm Gewicht 370 - 460 g - - - 370 - 460 g 370 - 460 g 370 - 460 g

LEGENDE 

WERT BASIERT AUF ORIGINALQUELLE UND IST ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL

WERT IST ANNAHME, ABER ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL

WERT ANDERS ALS BEIM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF MESSUNGEN

WERT IST ANNAHME, WEGEN ÄHNLICHER ÄNDERUNGEN BEI DEN OFFIZIEREN

WERT IST ANNAHME, ABER UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL

WERT BASIERT AUF ORIGINALQUELLE UND IST UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL

WERT UNVERÄNDERT ZUM VORHERIGEN MODELL, BASIERT ABER AUF MESSUNGEN
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Kommentare
Uebersicht / Auswertung

1. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:43:27

Nur für Fuß-Truppen

2. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:46:15

Nur für Infanterie, Artillerie und Pioniere 

3. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:48:01

Nur für Mannschaften der Fuß-Truppen. Der sächsische M87 sollte dem preussischen M87 entsprechen, daher 
können die Werte wohl übernommen werden. Aber eigentlich wurden die Werte in der preussischen : 
„Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Bekleidungswirtschaft der Truppen im Frieden und im 
Frieden“ von 1888 definiert, auf die ich leider keinen Zugriff hatte.

4. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:49:04

Nur für Mannschaften der Fuß-Truppen. Helm war identisch mit dem M/87, aber mit dem M/91-Knopf zur 
Befestigung des Kinnriemens und dem neuen Vorderschirm mit der wieder eingeführter metallenen 
Blendenleiste um den unteren Rand.

5. Sandy Michael Heinemann 
30. November 2022 um 20:57:07

Quelle: „Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ 
- vom 12.12.1895.

6. Sandy Michael Heinemann 
30. November 2022 um 20:57:56

Quelle: „Bekleidungsordnung, 2. Teil: Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ 
- vom 11.4.1903.

7. Sandy Michael Heinemann 
30. November 2022 um 20:57:56

Quelle: „Anhang III zur Bekleidungsordnung, 2. Teil (Bkl. O. II) - enthaltend die Vorschriften für die Felduniform 
der Mannschaften“ - von 1910

8. Sandy Michael Heinemann 
5. Dezember 2022 um 06:16:25

Maße wahrscheinlich identisch mit den Vorschriften von 1903 oder 1910.

9. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 16:16:53

Schale ist nicht mehr so parabel-förmig, sondern eher halbkugel-förmig.

10. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 16:16:43

Schale ist noch etwas mehr geformt wie eine Halbkugel. Wegen der fehlenden Hinterschiene wurde die Naht 
des Helmkörpers unter dem Wappenadler versteckt.

Manchmal wurde schon eine schwarze Metallscheibe von Innen unter dem Tellerbeschlag platziert, um den 
Helm stabiler zu machen.

11. Sandy Michael Heinemann 
29. November 2022 um 16:05:21

9 cm in der Mitte gemessen, bei den Kokarden, und 10.5 cm an der Vorder- oder Hinterseite des Helmkörpers.

12. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:44:36

Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1

13. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:04:41

Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1; Tellerbeschlag-Durchmesser: 
8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 8 cm - 9 cm

14. Sandy Michael Heinemann 
18. Mai 2023 um 13:14:55

Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 6,5 cm - 7,5 cm.

15. Sandy Michael Heinemann 
30. November 2022 um 20:42:11

Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm. 

Im Inneren des Helmes, unter dem Tellerbeschlag, wurde eine schwarze Metallscheibe von 9,5 cm 
Durchmesser zur Verstärkung des Helmes vorgeschrieben. Für Dragoner-Helme hatte sie einen Durchmesser 

16. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 13:03:36

Neue Spitze und Beschlag mit Bajonettverschluss.

17. Sandy Michael Heinemann 
28. April 2023 um 07:39:02

Geändertes Befestigungskonzept, mit 2 Drahtschlaufen und Lederkeilen.

18. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 08:27:37

Die Schuppenketten wurden mit Einführung der flachen Variante mittels Schraube/Gewindebuchse am Helm 
Befestigt.

19. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 07:17:49

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 13 mm im Durchmesser, einem 4 fach gesplitteten Befestigungsplint und 
meist nur 1 Stift zur Verdrehsicherung. Die keilförmige Nase war 5,0 mm lang und 1,4 mm dick. Die hinterste 
Schuppe sollte 2,0 mm dick sein.

20. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 07:29:53

Zylinder M91-Rosettenknopf maß nun 14 mm im Durchmesser. Immer noch ein 4 fach gesplitteter 
Befestigungsplint, jedoch mit 2 Stiften als Verdrehsicherung. Die keilförmige Nase war 5,0 mm lang und 1,4 mm 
dick.

21. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 07:29:53

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 14 mm Durchmesser und 2 rechteckige Laschen zur Befestigung und als 
Verdrehsicherung.

22. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 07:26:20

Hinten auf Höhe der Aussparung für Rosette gemessen, vorne auf Höhe der Haken/Ösen-Befestigung. Die 
Schuppenketten wurden mittels Schraube und länglicher Ziermutter am Helm Befestigt.

23. Sandy Michael Heinemann 
14. Mai 2023 um 18:44:20

Die Metall-Öse am Kinnriemen war für Fußtruppen 2,0 mm dick, für berittene Einheiten 3,0 mm.

24. Sandy Michael Heinemann 
14. Mai 2023 um 19:19:37

Die Metall-Öse am Kinnriemen war für Fußtruppen nun 2,0 mm dick, für Feld-Artillerie und berittene Einheiten 
3,0 mm.

25. Sandy Michael Heinemann 
8. Januar 2023 um 12:35:53

Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,8 cm breiten metallenen Blendenschiene um den unteren Rand des 
Vorderschirmes.

26. Sandy Michael Heinemann 
13. Dezember 2022 um 09:53:03

Die metallene Blendschiene ist 0,8 cm breit.

27. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:39:59

Der Hinterschirm wurde verkleinert, damit er beim Schießen in liegender Position nicht an den Tornister stößt.

28. Sandy Michael Heinemann 
7. Dezember 2022 um 18:57:46

Im Jahr 1846 wurde die Kokarde aus Wolle (Mannschaften) oder Seide (Offiziere) am Helm erlaubt, da die 
Farben auf der Lederkokarde nicht so haltbar war.


29. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:40:51

Quelle: Vorschrift über den Gebrauch der Infanterie-Ausrüstung M/87

30. Sandy Michael Heinemann 
8. Dezember 2022 um 16:49:10

Quelle: „Dienstanweisung für die Bekleidungsämter“ von 1897:

360g +/-35g für Linien-Infanterie

425g +/- 35g für Linien-Grenadiere

445g +/-35g für Garde-Infanterie



Somit ist von 325g - 480g auszugehen.


31. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:44:13

Nur für Fuß-Truppen

32. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:47:01

Nur für Infanterie, Artillerie und Pioniere 

33. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:49:52

Quelle: ENTWURF „Bekleidungsvorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des 
Königlich Preußischen Heeres“ - vom 26.1.1895.

34. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:49:52

Quelle: „Bekleidungsvorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich 
Preußischen Heeres“  - vom 28.5.1896.

35. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:51:12

Quelle: „Bekleidungsvorschrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich Preußischen 
Heeres“ - vom 15.5.1899 und 12.7.1911

36. Sandy Michael Heinemann 
5. Dezember 2022 um 06:16:08

Maße wahrscheinlich identisch mit den Vorschriften von 1899 oder 1911, da die Lederteile des Helmes nicht 
verändert wurden.

37. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:48:58

Schale ist noch etwas mehr geformt wie eine Halbkugel. Wegen der fehlenden Hinterschiene wurde die Naht 
des Helmkörpers unter dem Wappenadler versteckt.

Manchmal wurde schon eine schwarze Metallscheibe von Innen unter dem Tellerbeschlag platziert, um den 
Helm stabiler zu machen.

38. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 11:48:15

Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1

39. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:04:35

Quelle: „Dienst-Vorschriften der königlich preußischen Armee“ - Band 2, Teil 1;

Tellerbeschlag-Durchmesser: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 8 cm - 9 cm

40. Sandy Michael Heinemann 
13. Dezember 2022 um 09:41:17

Tellerbeschlag-Durchmesser: 8,0 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 7,0 cm (Kugel: 4,5 
cm)

41. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 13:04:40

Neue Spitze und Beschlag mit Bajonettverschluss

42. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 08:27:37

Die Schuppenketten wurden mit Einführung der flachen Variante mittels Schraube/Gewindebuchse am Helm 
Befestigt.

43. Sandy Michael Heinemann 
7. Mai 2023 um 11:41:26

Die Schuppenketten der Offiziere wurden ab ca. 1871 mittels Splintrosette am Helm Befestigt.

44. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 08:26:44

Mit dem M1915 wurden die Rosettenknöpfe M91 auch für die Offiziere eingeführt.

45. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 07:26:20

Hinten auf Höhe der Aussparung für Rosette gemessen, vorne auf Höhe der Haken/Ösen-Befestigung. Die 
Schuppenketten wurden mittels Schraube und länglicher Ziermutter am Helm Befestigt.

46. Sandy Michael Heinemann 
13. Dezember 2022 um 09:42:43

Breite der metallenen Blendschiene: 0,6 cm.

47. Sandy Michael Heinemann 
28. November 2022 um 20:52:12

Im Jahr 1846 wurde die Kokarde aus Wolle (Mannschaften) oder Seide (Offiziere) am Helm erlaubt, da die 
Farben auf der Lederkokarde nicht so haltbar war.

48. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 17:13:07

Neue M15 Offiziers-Kokarde mit 14-15 mm großer Bohrung für die jetzt auch für Offiziere vorgeschriebene 
M91-Schuppenkettenbefestigung.

49. Sandy Michael Heinemann 
17. Januar 2024 um 10:00:40

Da der Gardeadler vergrößert wurde muss auch das angenommene Gewicht des Helmes etwas erhöht werden.

50. Sandy Michael Heinemann 
1. Dezember 2022 um 12:24:03

Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage der Königlich Sächsischen Armee“ 
from 1867. Für Mannschaften waren die Vorgaben ähnlich.

Maße gemäß des sächsischen Militär-Verordnungblattes von 1869 umgerechnet (Seiten 150-152):

1 Fuß	 = 28,319 cm

1 Zoll	 = 2,3599 cm

1 Linie	= 1,9666 cm

51. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:47:01

Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage für das XII. Königl. Sächs. Armee-
Corps“ - vom 1.7.1872; Mannschaftshelme hatten ähnliche Vorgaben; Nur für Infanterie, Artillerie und Pioniere.

52. Sandy Michael Heinemann 
4. Dezember 2022 um 20:30:12

Quelle: „Bekleidungsordnung II.Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ 
(S.D.V.455) - 20.10.1893; Denn der Helm M87 war bis auf die Kinnriemenbefestigung und dem Vorderschirm 
mit der gepresster Lederwust anstelle der metallenen Blendenschiene identisch mit dem M91.

53. Sandy Michael Heinemann 
3. Dezember 2022 um 10:04:34

Quelle: „Bekleidungsordnung II.Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie“ 
(S.D.V.455) - vom 20.10.1893

54. Sandy Michael Heinemann 
9. Mai 2023 um 15:54:36

Höchstwahrscheinlich identisch mit dem preussischen M95. Helmwappen nun aus Tombak, anstelle von 
Messing. Gelbe Metallbeschläge und Schuppenketten des Grenadier-Reg. Nr. 101 nun aus Aluminium bronze.

55. Sandy Michael Heinemann 
27. Januar 2023 um 13:14:34

Quelle: Bekleidungsordnung - 2. Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften aller Waffen sowie der Ausrüstung der Reitpferde der Kavallerie 
(S.D.V.32) - 17.6.1904

56. Sandy Michael Heinemann 
5. Dezember 2022 um 06:14:55

Maße wahrscheinlich identisch mit den Vorschriften von 1895, da die Lederteile des Helmes nicht verändert 
wurden.

57. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:26

Höhe des kompletten Lederhelmes (mit Schirmen) ohne Spitze: 16,5 - 18,9 cm (7 to 8‘‘) -

Um die Höhe des Lederkörpers zu berechnen wurden 1cm Überlappung der Schirme angenommen. Dazu 
wurde die Höhe noch etwas reduziert, da die Schirme leicht schräg angebracht waren.

Daraus ergibt sich eine Reduzierung der Höhe um 5,5 cm, was eine Höhe des Lederkörpers von 11 cm to 13.5 
cm ergibt.

58. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 08:54:07

Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen 9,8 cm - 10,8 cm.

59. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:31

5,9 cm Spitze + ca. 2,5 cm Höhe des Tellerbeschlages.

60. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 20:27:49

6 cm für die Spitze + ca. 2,5 cm für die Höhe des Tellerbeschlages 

61. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 12:15:59

Tellerbeschlag-Durchmesser: 8 cm; Hals mit 5 Belüftungslöchern und einer Höhe von 2,2 cm. Darauf eine glatte 
Spitze mit einer Höhe von 6,3 cm (Kugel: 4,9 cm). Von innen war eine Metallscheibe von 10 cm unter dem 
Tellerbeschlag zur Verstärkung vorgeschrieben; Haarbusch-Länge: 30 cm, die Haare sollten mit der unteren 
Kante des Vorderschirmes abschließen.

62. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 08:43:29

Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm; Höhe des Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 6,0 cm (Kugel: 4,5 
cm). Im Inneren des Helmes, unter dem Tellerbeschlag, wurde eine schwarze Metallscheibe von 9,5 cm 
Durchmesser zur Verstärkung des Helmes vorgeschrieben.

Haarbuschtrichter ist 11 cm hoch. Feldartillerie Aufsatz ohne Belüftungsvorrichtung. Bei Jäger zu Pferd und 
Stabsordonnanzen ist die Spitze 7,8 cm hoch (mit Aufsatz: 11,3 cm)

63. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 13:04:46

Neue Spitze und Beschlag mit Bajonettverschluss. Tellerbeschlag-Durchmesser: 7,6 cm; Höhe des 
Tellerbeschlages: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 6,0 cm (Kugel: 4,5 cm). Im Inneren des Helmes, unter dem 
Tellerbeschlag, wurde eine schwarze Metallscheibe von 9,5 cm Durchmesser zur Verstärkung des Helmes 
vorgeschrieben.

Haarbuschtrichter ist 11 cm hoch. Feldartillerie Aufsatz ohne Belüftungsvorrichtung. Bei Jäger zu Pferd und 
Stabsordonnanzen ist die Spitze 7,8 cm hoch (mit Aufsatz: 11,3 cm)

64. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 08:57:19

Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen ist der Stern 12,7 cm groß.



Tschako, Tschapka und Husarenmütze: 9,2 cm

Metallhelm: 13,0 cm

65. Sandy Michael Heinemann 
7. Mai 2023 um 14:41:57

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 13 mm im Durchmesser (20,0 mm an der Basis), einem 4 fach gesplitteten 
Befestigungsplint und nur 1 Stift zur Verdrehsicherung. Die keilförmige Nase war 4,5 mm lang und 1,4 mm dick. 
Die hinterste Schuppe der M91-Schuppenketten sollte 2,0 mm dick sein.

66. Sandy Michael Heinemann 
13. Mai 2023 um 09:28:10

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 14,1 mm im Durchmesser (20,0 mm an der Basis). Immer noch ein 4 fach 
gesplitteter Befestigungsplint, jedoch mit 2 Stiften als Verdrehsicherung. Die keilförmige Nase war 4,5 mm lang 
und 1,4 mm dick.

67. Sandy Michael Heinemann 
18. Mai 2023 um 13:22:09

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 14,1 mm Durchmesser und 2 rechteckige Laschen zur Befestigung und als 
Verdrehsicherung.

68. Sandy Michael Heinemann 
7. Mai 2023 um 13:40:50

Bis 1895 für Fuß- und Feldartillerie definiert (nach sächsischer Bekleidungsordnung von 1893).

69. Sandy Michael Heinemann 
14. Mai 2023 um 18:43:32

Die Metall-Öse am Kinnriemen war 2,0 mm dick.

70. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:40

Gerundeter Vorderschirm mit einer 1 cm breiten metallenen Blendenschiene um den unteren Rand des 
Vorderschirmes.

71. Sandy Michael Heinemann 
8. Januar 2023 um 12:23:28

Runder Vorderschirm mit gepresster Lederwulst um den unteren Rand des Vorderschirmes.

72. Sandy Michael Heinemann 
8. Januar 2023 um 12:35:53

Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,7 cm breiten metallenen Blendenschiene um den unteren Rand des 
Vorderschirmes.

73. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 08:51:43

Bei Jäger zu Pferd und Stabsordonnanzen eckiger Vorderschirm mit 4,7 cm Breite.

74. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:47

Hinterschirm mit leicht gerundeten Ecken.

75. Sandy Michael Heinemann 
18. Mai 2023 um 13:28:38

Bei „Jäger zu Pferd“ und „Stabsordonnanzen“ ein wenig gerundeter Hinterschirm mit einer Breite von 5.1 cm.

76. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 08:47:26

Nach Bekleidungsordnung: 4,7 cm mit glattem Rand. Innenseite weiß lackiert und an der Bohrung ist ein kleiner 
spitzwinkliger Ausschnitt für die Nase des M91-Knopfes.

77. Sandy Michael Heinemann 
5. Dezember 2022 um 06:20:28

Quelle: „Dienstanweisung für die Bekleidungsämter“ von 1897. Da der sächsische Helm M95 ziemlich identisch 
mit dem preußischen M95 war, kann das Gewicht von 325 - 480 g auch hier angenommen werden.

78. Sandy Michael Heinemann 
1. Dezember 2022 um 12:24:03

Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage der Königlich Sächsischen Armee“ 
from 1867. Für Mannschaften waren die Vorgaben ähnlich.

Maße gemäß des sächsischen Militär-Verordnungblattes von 1869 umgerechnet (Seiten 150-152):

1 Fuß	 = 28,319 cm

1 Zoll	 = 2,3599 cm

1 Linie	= 1,9666 cm

79. Sandy Michael Heinemann 
27. Oktober 2022 um 18:47:01

Quelle: „Vorschriften über die Bekleidung und Offiziers-Pferde-Equipage für das XII. Königl. Sächs. Armee-
Corps“ - vom 1.7.1872; Mannschaftshelme hatten ähnliche Vorgaben; Nur für Infanterie, Artillerie und Pioniere.

80. Sandy Michael Heinemann 
5. Dezember 2022 um 09:58:25

Dies ist etwas kompliziert, da die Maße aus der „Bekleidungsvorschrift für die Offiziere, Sanitätsoffiziere und 
Beamten der königlich sächsischen Armee - von 1894“ stammen und diese signifikant von den Maßen von 
1872 abweichen. Jedoch ist keine offizielle Änderung der Offiziers-Helme zwischen 1872 und 1894 bekannt.

81. Sandy Michael Heinemann 
17. Dezember 2022 um 08:50:39

Höchstwahrscheinlich identisch mit dem preussischen M95 für Offiziere und mit der sächsischen 
Bekleidungsvorschrift für Offiziere von 1904. Helmwappen nun aus Tombak, anstelle von Messing. Gelbe 
Metallbeschläge und Schuppenketten des Grenadier-Reg. Nr. 101 nun aus Aluminium bronze.

82. Sandy Michael Heinemann 
29. November 2022 um 13:24:49

Quelle: „Bekleidungsvorschrift für die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten der königlich sächsischen 
Armee“ - 1.6.1904 (I. Beschreibung der Bekleidung und Ausrüstungsstücke, §149, §151)

83. Sandy Michael Heinemann 
5. Dezember 2022 um 06:15:58

Maße wahrscheinlich identisch mit den Vorschriften von 1912, da die Lederteile des Helmes nicht verändert 
wurden.

84. Sandy Michael Heinemann 
14. Dezember 2022 um 11:18:25

Höhe des kompletten Lederhelmes (mit Schirmen) ohne Spitze: 16,5 - 18,9 cm (7 to 8‘‘) -

Um die Höhe des Lederkörpers zu berechnen wurden 1cm Überlappung der Schirme angenommen. Dazu 
wurde die Höhe noch etwas reduziert, da die Schirme leicht schräg angebracht waren.

Daraus ergibt sich eine Reduzierung der Höhe um 5,5 cm, was eine Höhe des Lederkörpers von 11 cm to 13.5 
cm ergibt.

85. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:56:54

9,5 cm seitlich in der Mitte gemessen, jedoch 10 cm an der Vorder- und Hinterseite.

86. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:31

5,9 cm Spitze + ca. 2,5 cm Höhe des Tellerbeschlages.

87. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 20:27:49

6 cm für die Spitze + ca. 2,5 cm für die Höhe des Tellerbeschlages 

88. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:01

Tellerbeschlag-Durchmesser: 8 cm; Hals mit 5 Belüftungslöchern und einer Höhe von 2,2 cm. Darauf eine glatte 
Spitze mit einer Höhe von 7,5 - 8,0 cm (Kugel: 4,0 - 4,5 cm). Bei Generalen eine gekehlte Spitze. Höhe des 
Haarbusch-Trichters: 15 cm (Feld-Artillerie: 12 cm). Für Generale ein 6fach gekehter Haarbusch-Trichter.

89. Sandy Michael Heinemann 
12. Dezember 2022 um 13:02:26

Tellerbeschlag-Durchmesser: 8 cm, Höhe: 2,5 cm; Höhe der Spitze: 7 cm (Kugel: 4,5 cm); Haarbusch-Trichter: 
15 cm hoch.

90. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 13:04:51

Neue Spitze und Beschlag mit Bajonettverschluss

91. Sandy Michael Heinemann 
22. September 2023 um 12:53:54

Tschako, Tschapka und Husarenmütze: 9,2 cm

Tschako Maschinengewehrabteilung: 9,2 cm, aber die oberen und unteren Strahlen um 1 cm verkürzt.

Metallhelme: 12,0 cm

92. Sandy Michael Heinemann 
7. Mai 2023 um 11:41:26

Die Schuppenketten der Offiziere wurden ab ca. 1871 mittels Splintrosette am Helm Befestigt.

93. Sandy Michael Heinemann 
7. Mai 2023 um 14:18:44

Mit dem M1915 wurden die Rosettenknöpfe M91 auch für die Offiziere eingeführt.

94. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:40

Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,6 cm breiten metallenen Blendschiene um den unteren Rand des 
Vorderschirmes.

95. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:05

Gerundeter Vorderschirm mit einer 0,6 cm breiten metallenen Blendschiene um den unteren Rand des 
Vorderschirmes.

96. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:47

Hinterschirm mit leicht gerundeten Ecken.

97. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:57:10

Hinterschirm mit leicht gerundeten Ecken.

98. Sandy Michael Heinemann 
3. Dezember 2022 um 19:12:56

Nach der „Bekleidungsvorschrift für die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten der königlich sächsischen 
Armee - von 1894“ hatte die Kokarde für Offiziere immer noch nur einen Durchmesser von 4,7 cm.

99. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 17:12:42

Neue M15 Offiziers-Kokarde mit 14-15 mm großer Bohrung für die jetzt auch für Offiziere vorgeschriebene 
M91-Schuppenkettenbefestigung.

100. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:18:25

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1856.

Maße gemäß des preußischen Armee-Verordnungblattes von 1871 umgerechnet, Seite 359: 

1 Fuß 	= 29.2 cm

1 Zoll 	= 2.432 cm

1 Linie 	 = 0.203 cm

101. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:19:34

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1873.

102. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 17:33:03

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1878. Der Helm M1878 war identisch mit dem M1873 jedoch 
mit königlichem Namens-Chiffre (Nun ein gekröntes gothisches „L“), ähnlich dem Helm M1856.

103. Sandy Michael Heinemann 
3. Dezember 2022 um 08:48:58

Höchstwahrscheinlich identisch mit dem preussischen und sächsischen M87. Daher können die Werte wohl 
von dort übernommen werden. Aber eigentlich wurden sie in der bayerischen „Bekleidungsordnung II.Teil - 
Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der Bekleidung und Ausrüstung der 
Mannschaften“ von 1893 vorgegeben, da der Lederkorpus des M91 mit dem M86 identisch war. Aber leider 
habe ich zu der Vorschrift noch keinen Zugang.

104. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 17:21:37

Höchtwahrscheinlich identisch mit dem preussischen M87. Es war immer noch der Helm M86, nur mit dem 
M87-Kinnriemen mit der Hakenbefestigung. Aber eigentlich wurden die Werte in der bayerischen: 
„Bekleidungsordnung II. Teil - Vorschriften für die Bekleidungswirtschaft der Truppen im Frieden und im 
Frieden“ von 1893 definiert, auf die ich leider keinen Zugriff hatte.

105. Sandy Michael Heinemann 
19. Dezember 2022 um 19:27:54

Die Lederteile des Helmes waren identisch mit dem M1886, lediglich das M91 Kinnriemenbefestigungssystem 
wurden verändert.

106. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 17:24:02

Die Lederteile des Helmes waren identisch mit dem M1886, lediglich das M91 Kinnriemenbefestigungssystem 
wurden verändert.

107. Sandy Michael Heinemann 
9. Mai 2023 um 15:31:22

Quelle: Bekleidungsordnung - 2.Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften - von 1898

108. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 17:24:39

Quelle: Bekleidungsordnung - 2.Teil - Vorschriften für die Beschaffenheit und Unterscheidungszeichen der 
Bekleidung und Ausrüstung der Mannschaften - vom 21.1.1904 - Werte identisch mit dem M86.

109. Sandy Michael Heinemann 
3. Dezember 2022 um 19:34:34

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1916 und „Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und 
Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 bis 1906“ - Teil I (Text), Seite 851.

110. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:47:55

9,0 cm seitlich in der Mitte gemessen, jedoch 10,5 cm an der Vorder- und Hinterseite.

111. Sandy Michael Heinemann 
20. November 2023 um 10:42:14

Höchstwahrscheinlich haben sich die Vorgaben 1896 nicht verändert: Nur Spitze: 8,7 cm (Berittene: 8,4 cm), 
plus Höhe Kreuzbeschlag (Spitzenbasis) von 2,5 cm.


112. Sandy Michael Heinemann 
20. November 2023 um 10:42:14

Höchstwahrscheinlich haben sich die Vorgaben 1896 nicht verändert: Nur Spitze: 8,7 cm (Berittene: 8,4 cm), 
plus Höhe Kreuzbeschlag (Spitzenbasis) von 2,5 cm.

113. Sandy Michael Heinemann 
20. November 2023 um 10:42:14

Höchstwahrscheinlich haben sich die Vorgaben 1896 nicht verändert: Nur Spitze: 8,7 cm (Berittene: 8,4 cm), 
plus Höhe Kreuzbeschlag (Spitzenbasis) von 2,5 cm.

114. Sandy Michael Heinemann 
20. November 2023 um 10:38:25

Nur Spitze: 8,7 cm (Berittene: 8,4 cm), plus Höhe Spitzenbasis von 2,5 cm.

115. Sandy Michael Heinemann 
20. November 2023 um 10:38:25

Nur Spitze: 8,7 cm (Berittene: 8,4 cm), plus Höhe Spitzenbasis von 2,5 cm.

116. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 13:04:56

Nur Spitze: 8,7 cm (Berittene: 8,4 cm), plus Höhe Spitzenbasis von 2,5 cm. 

Neue Spitze und Beschlag mit Bajonettverschluss

117. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 12:24:06

Königliches Namens-Chiffre (ein gekröntes gothisches „M“).

118. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:34:32

Königliches Namens-Chiffre (ein gothisches gekröntes „L“).

119. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:37:34

Quelle: Die Organisation, Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1806 
bis 1906 - Teil I (Textband), Seite 850:  Höhe: 13 cm (mit Kreuz der Krone) x Breite: 18 cm.

Aber die Vorgaben wurden nur schlecht eingehalten, wie die Messungen verschiedener Wappen gezeigt hat:

M86-Wappen 1 (Mannschaften): 183mm X 130mm

M86-Wappen 2 (Mannschaften): 163mm X 125mm

M86-Wappen 3 (Mannschaften): 155mm X 120mm

M86-Wappen 4 (Offizier): 170mm X 125mm

M86-Wappen 5 (Offizier): 160mm X 133mm


120. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 12:55:32

9 cm hoch und 12 cm breit. Mit Maßband gemessen, der gebogenen Kontur folgend:

M96 Messung 1: 9 x 12 cm

M96 Messung 2: 9 x 12 cm

M96 Messung 3: 9 x 12 cm

M96 Messung 4: 9 x 12 cm

M16 Messung 1: 9 x 12 cm

M16 Messung 2: 9,5 x 12 cm

121. Sandy Michael Heinemann 
21. April 2023 um 07:17:49

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 13,0 mm, einem 4 fach gesplitteten Befestigungsplint und nur 1 Stift zur 
Verdrehsicherung. Die keilförmige Nase war wie in Preussen 5,0 mm lang und 1,4 mm dick. Die hinterste 
Schuppe sollte bei den Fußtruppen 2,4 mm dick sein, bei den berittenen Einheiten sogar 3,8 mm. (Quelle: Die 
Organisation, Bekleidung,  Ausrüstung und Bewaffnung der Königlich Bayerischen Armee von 1808 bis 1905, 
Seite 850 - Textband).

122. Sandy Michael Heinemann 
13. Mai 2023 um 09:29:05

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 14,0 mm. Immer noch ein 4 fach gesplitteter Befestigungsplint, jedoch mit 2 
Stiften als Verdrehsicherung. Die keilförmige Nase war wie in Preussen 5,0 mm lang und 1,4 mm dick. 

123. Sandy Michael Heinemann 
18. Mai 2023 um 13:22:26

Zylinder M91-Rosettenknopf mit 14 mm Durchmesser und 2 rechteckige Laschen zur Befestigung und als 
Verdrehsicherung.

124. Sandy Michael Heinemann 
14. Mai 2023 um 18:42:45

Die Metall-Öse am Kinnriemen war 1,6 mm dick.

125. Sandy Michael Heinemann 
19. Dezember 2022 um 19:23:38

Der Hinterschirm wurde verkleinert, damit er beim Schießen in liegender Position nicht an den Tornister stößt.

126. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 11:48:22

Quelle: Vorschrift über den Gebrauch der Infanterie-Ausrüstung M/96

127. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:30:17

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1856.

Maße gemäß des preußischen Armee-Verordnungblattes von 1871 umgerechnet, Seite 359: 

1 Fuß 	= 29.2 cm

1 Zoll 	= 2.432 cm

1 Linie 	 = 0.203 cm

128. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:31:13

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1873.

129. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 17:33:55

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1878. Der Helm M1878 war identisch mit dem M1873 jedoch 
mit königlichem Namens-Chiffre (Nun ein gekröntes gothisches „L“), ähnlich dem Helm M1856.

130. Sandy Michael Heinemann 
3. Dezember 2022 um 08:53:04

Quelle: „Bekleidungsvorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich 
Preußischen Heeres“ von 1894; But Bayerische Offiziers-Helme waren bis 1914 unverändert und ähnlich mit 
dem preussischen Dragonerhelm M95.

131. Sandy Michael Heinemann 
27. Juni 2023 um 20:26:58

Die Offiziere der königlich bayerischen Armee behielten den Helm M1886 bei.

132. Sandy Michael Heinemann 
27. Juni 2023 um 20:26:45

Die Offiziere der königlich bayerischen Armee behielten den Helm M1886 bei.

133. Sandy Michael Heinemann 
13. Dezember 2022 um 20:50:48

Die Offiziere der königlich bayerischen Armee behielten den Helm M1886 bei.

134. Sandy Michael Heinemann 
27. Juni 2023 um 20:24:44

Die Offiziere der königlich bayerischen Armee behielten den Helm M1886 bei.

135. Sandy Michael Heinemann 
13. Dezember 2022 um 20:53:13

Quelle: Bekleidungsvorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich 
Preußischen Heeres“ von 1904; Der Bayerische Helm für Offiziere war bis 1914 unverändert.

136. Sandy Michael Heinemann 
16. November 2022 um 15:09:54

Quelle: Bayerisches Armee-Verordnungsblatt von 1914. Der Lederhelm selber war bis 1918 unverändert.

137. Sandy Michael Heinemann 
3. Dezember 2022 um 19:34:25

Quelle: Bekleidungsvorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich 
Preußischen Heeres“ von 1904; Der Bayerische Helm für Offiziere war bis 1914 unverändert.

Der Helm M1914 oder M1916 war der gleiche Lederhelm, nur die Beschläge wurden leicht verändert.

138. Sandy Michael Heinemann 
16. November 2022 um 15:08:17

Helmbeschlaghöhe 2,5 cm + Spitze 8,5 cm

139. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 13:05:01

Neue Spitze und Beschlag mit Bajonettverschluss.

140. Sandy Michael Heinemann 
10. Dezember 2022 um 12:30:51

Königliches Namens-Chiffre (ein gekröntes gothisches „M“).

141. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 12:23:29

Königliches Namens-Chiffre (ein gothisches gekröntes „L“).

142. Sandy Michael Heinemann 
16. November 2022 um 15:08:53

Quelle: Bekleidungsvorschrift II. Teil - für Offiziere, Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere des Königlich 
Preußischen Heeres“ von 1904 (identisch von 1886 to 1914): 

Höhe: 15 cm (mit Kreuz der Krone) x Breite: 18 cm.

Aber die Vorgaben wurden nur schlecht eingehalten, wie die Messungen verschiedener Wappen gezeigt hat:

M86-Wappen 1 (Mannschaften): 183mm X 130mm

M86-Wappen 2 (Mannschaften): 163mm X 125mm

M86-Wappen 3 (Mannschaften): 155mm X 120mm

M86-Wappen 4 (Offizier): 170mm X 125mm

M86-Wappen 5 (Offizier): 160mm X 133mm


143. Sandy Michael Heinemann 
19. November 2022 um 13:28:20

11 cm hoch und 14,5 cm breit. Mit Maßband gemessen, der gebogenen Kontur folgend:

M1914 Offiziers Tschapka: 11 x 14,5 cm

M1914 Offiziers-Helm: 11 x 14,5 cm

144. Sandy Michael Heinemann 
7. Mai 2023 um 14:18:53

Mit dem M1915 wurden die Rosettenknöpfe M91 auch für die Offiziere eingeführt.

145. Sandy Michael Heinemann 
1. Februar 2023 um 17:12:59

Neue M15 Offiziers-Kokarde mit 14-15 mm großer Bohrung für die jetzt auch für Offiziere vorgeschriebene 
M91-Schuppenkettenbefestigung.


